
４－２　エネルギー消費量の推移

府内におけるエネルギー消費量について、１９９０年度からの推移をみると、全体と
しては増加と減少をくり返していますが、２００４年度は１９９０年度から５.７％の増加と
なっています。燃料の種類別では、電灯、都市ガスの伸びが特に大きく、対１９９０年度
比、各 ３々７％、５２％の増加となっています。ガソリン・軽油を含む石油系燃料は近年
の製造部門における燃料転換等により、１９９０年度比では１2％の減少、対前年度比で
は４％の減少となっています。

大阪府統計年鑑のデータ等より作成。
（電灯及び電力は、１Wｈ＝３，６００Jとして換算）

４－３　府内の新エネルギー等の導入実績
（平成17年度末現在）

＊太陽光発電には、平成17年度（財）新エネルギー財団への申し込み分を含む。
＊＊クリーンエネルギー自動車とは、電気自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、燃料電池
自動車をいう。

＊＊＊は、平成16年度末現在。

■酸性雨関係データ

４－４　大阪府酸性雨測定結果
（平成17年度）

#：降雨時開放型自動採取装置による試料測定値　　*：鳥の糞混入
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梅雨期１（5／30ー6／13） 梅雨期２（6／13ー6／27） 秋期１（10／3ー10／17） 秋期２（10／17ー10／31） 

太陽光発電＊ 

風力発電 

クリーンエネルギー自動車＊＊ 

廃棄物発電＊＊＊ 

廃棄物熱利用＊＊＊ 

温度差エネルギー 

天然ガスコージェネレーション 

燃料電池 

38,080 kW 

66 kW 

17,612台 

181,210 kW（23施設、21工場） 

熱供給16施設(13工場)、自家利用48施設（38工場） 

７か所（河川水２、海水１、下水処理４） 

511,933 kW 

550 kW

種　　　　類 府内の導入実績 

－
99－


