
９－５　関西国際空港における航空機騒音の随時測定結果
（平成17年度）

（注）１　地域の類型については、巻末資料を参照
Ⅰ：専ら住居の用に供される地域
Ⅱ：Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

２ ＷＥＣＰＮＬ及びピークレベルの平均値は、暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音
のピークレベルにより算出
３ 表中のＷＥＣＰＮＬ欄の「－※１」は、暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音が観測
されなかったためＷＥＣＰＮＬが算出されないことを示す。また「－※２」は、日中のみ測定
を行いＷＥＣＰＮＬを算出していないことを示す。

９－６　新幹線鉄道騒音の環境保全目標達成状況
（平成17年度）

（注）１　地域の類型については、巻末資料を参照
Ⅰ：主として住居の用に供される地域
Ⅱ：商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要があ
る地域

２　近接側軌道中心から測定地点までの距離

９－７　在来線鉄軌道の騒音振動実態調査の結果

（注）１　測定値は、近接側軌道の中心から概ね12.5ｍ地点での値を示す。
２　測定は、平成13～15年にかけて実施された。
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