
■騒音関係対策データ

９－８　道路における遮音壁、低騒音舗装の設置状況
（平成17年度）

９－９　主要交通規制の実施状況
（平成17年度末現在）

（注）１　（ ）は、地域規制数を概数で示す。
２　バス優先規制とは、バス専用道路、バス専用通行帯及びバス優先通行帯をいう。
３ 大型等通行禁止とは、大型自動車等通行止め、特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行
止めをいう。

９－１０ 在来線鉄軌道騒音・振動対策の実施状況

平成18年3月31日現在

９－１１ 新幹線鉄道騒音・振動対策の実施状況

平成18年3月31日現在

　　　   対　　策　　の　　内　　容 

　　４６．９㎞（上下線の合計） 

　　１６．９㎞（上下線の合計） 

　　  ３．８㎞（上下線の合計） 

　　３９．２㎞（上下線の合計） 

　　  ５．１㎞（上下線の合計） 

　　５９．５㎞（上下線の合計） 

　　１０ ヶ所（全線） 

１，２９２戸／１，２９５戸（完了戸数／対象戸数） 

２，２０４戸／２，６９７戸（完了戸数／対象戸数） 

２６４戸／３０４戸（完了戸数／対象戸数） 

防音壁の設置

 　直　　　型 

 　干　渉　型 

 　嵩　　　上 

バ ラ スト マ ット の 敷 設  

弾 性 枕 木 の 敷 設  

レ ー ル の 重 量 化  

鉄 橋 の 防 音 工 事  

民家防音工事
 ８０デシベル対策 

 ７５デシベル対策 

民 家 防 振 工 事  

対　策　の　種　類 

対　　策　　の　　内　　容 

２４８．９㎞（上下線の合計） 

９５０．５㎞（　　 〃 　　） 

４８．０㎞（　 　〃　 　） 

４１ ヶ所 

４２１ ヶ所 

１２１．８㎞（延長距離） 

２，４９５ ヶ所 

防 音 壁 の 設 置  

ロ ン グ レ ー ル の 敷 設  

弾 性 枕 木 の 敷 設  

鉄 橋 の 防 音 工 事  

無 道 床 鉄 橋 の 有 道 床 化  

レール表面の削 
正（H16実績） 

一般部 

溶接部 

対　策　の　種　類 

歩行者用道路 
（自転車歩行者用道路を含む。） 

大型等通行禁止 

一方通行 

駐（停）車禁止 

一時停止 

最高速度
 ４０～８０ｋｍ／ｈ 

 ２０～３０ｋｍ／ｈ 

バス優先規制 

自転車歩道通行可 

追い越しのための 
右側部分はみ出し禁止 

  ４，６５０   （２２） 

  ５，６９１  （２１） 

 １１，９９８  

 １２，５２７ （８７） 

 ６３，７０６  

  １，８７５  

 １０，３０５  （５５） 

    ８５  

  １，５４３  

  １，８２７  

 ８６３ 

 ２，５０８ 

 ２，６９５ 

 ７，７３３ 

　　― 

 ２，８７２ 

 ５，７８６ 

 １２１ 

 ２，９００ 

 ２，３１０ 

合　　　　計 

区　間 延　長（km） 

区間等 
規制種別 

国 

西日本高速道路（株） 

阪神高速道路（株） 

府 
（府道路公社含む） 

市 

１３７ 

６０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

３２１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

７，８８０ 

１０，４７７ 

９６４ 

１５，９４５ 

５，６０４ 

０ 

６００ 

０ 

３，６７３ 

０ 

新　設 既存改良 
従　来　型 道路管理者 新　型 

遮　音　壁（ｍ） 
低騒音舗装（ｍ） 

新　設 既存改良 新　設 再舗装 
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