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昭和南海地震（M＝8.0）を基本とし地震相似則により
M＝8.4規模を設定したモデル

図－１ 地震モデル ２



 領     域 A B C D E F

範     囲 外洋領域 紀伊水道

計算格子間隔 1,350m 450m 150m 50m 25m 12.5m

計算時間間隔

基礎方程式

沖側境界条件
外洋自由
透過

陸側境界条件

海底摩擦

渦動粘性係数 AH=1.0 (m2/s)

最低水深 50m

潮位条件

計算時間

Δt=0.25(s)

大阪湾 大阪港

非線形長波理論式

考慮する（マニング粗度係数ｎ＝0.025m-1/3s)

津波発生後360分（6時間）

他領域と水位・流量を結合

設定なし10m

完全反射（12.5m格子については，防潮堤前面の物揚場，河川敷の浸水は考慮する）

AH=0.0 (m2/s)

対象津波 モデルＣ（H8大阪市地域防災計画の想定南海地震津波）

朔望平均満潮位 (H.W.L. = O.P.+2.1m)

表－１ 津波シミュレーションの計算条件
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図－２ 計算領域
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図－３ 水門の開閉条件
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尻無川水門

木津川水門三軒家川水門

出来島水門

住吉川水門

東横堀川水門

住之江区貯木場水門

道頓堀川水門
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淀川大堰

三十間堀川水門

福崎水門

大川口水門

 水門名
津波伝播シミュレーションにおける

水門開閉条件

安治川水門 開

尻無川水門 開

木津川水門 開

毛馬水門 開

正蓮寺川水門 開

六軒家川水門 開

道頓堀川水門 閉鎖

東横堀川水門 閉鎖

大川口水門 閉鎖

十三間川樋門 閉鎖

住吉川水門 閉鎖

閉鎖

閉鎖

福崎水門 閉鎖

住之江区貯木場水門1～5 閉鎖

西島水門 閉鎖

出来島水門 閉鎖

伝法水門 閉鎖

三軒家川水門 閉鎖

淀川大堰 ゲート高O.P.+3.8m

三十間堀川水門（2基）
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max 4.9

単位 ｍ／sec

図－４ 最大津波流速分布図（等値線分布，潮位条件：H.W.L.=O.P.+2.1m）

大阪市地域防災計画
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赤字：O.P.+ 津波高さ
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（水門の上下流部）

図－５ 最大津波高分布図（等値線分布，潮位条件：H.W.L.=O.P.+2.1m）
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図－６ 津波到達時間分布図 （潮位条件：H.W.L.=O.P.+2.1m）
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図－７ 最大津波高発生時刻分布図 （潮位条件：H.W.L.=O.P.+2.1m）

１４１

１３９

１３８

１４５

１３５

９



図－８ 最低津波水位分布図 （潮位条件：L.W.L.=O.P.+0.45m）
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図－９ 水位・流速経時変化図一例（潮位条件：H.W.L.=O.P.+2.1m）
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左図：安治川水門付近 右図：尻無川水門付近
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