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３－１ 海岸保全施設の詳細点検について 

≪津波波力による点検方針≫ 
 

■津波点検方針について 
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３－１ 海岸保全施設の詳細点検について 

≪津波波力式の適用の考え方≫ 
  
 ①波状段波が発生する場合（修正谷本式）                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 ②波状段波が発生しない場合で、かつ越流が発生し 
  ない場合（谷本式） 
 
 
    

③波状段波が発生しない場合で、かつ越流発生の場合 
 ・構造物前面と背面に作用する静水圧差を補正した 
  算定式を適用 
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３－１ 海岸保全施設の詳細点検について 

≪津波波力による構造物点検結果≫ 

◆津波波力のタイプ 
 
 津波の波高と防潮堤の位置関係から、右に示す 
 ３タイプに分類し、標準タイプ及び陸上遡上タ 
 イプについては、津波波力の検討を行い、非作 
 用タイプについては、津波が防潮堤に当たらな 
 いことから、検討を行わないものとした。 
 

◆点検結果 
 ※津波高が未確定なため、津波高を仮定して一部 
  箇所（貝塚地区・福島地区）で検討を実施 

 
    
 

貝塚地区 

福島地区 
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≪津波波力による構造物点検結果≫ 
■阪南港海岸（貝塚地区） 
 ◆標準断面             ◆設定条件 
                    ・津波高    OP+5.53（仮定） 
                    ・防潮堤天端高 OP+5.00 
                    ・適用波力式    修正谷本式 
                    ・結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
■泉州海岸（福島地区） 
 ◆標準断面                         ◆設定条件 
                                        ・津波高    OP+4.35（仮定） 
                    ・防潮堤天端高 OP+6.00 
                    ・適用波力式    修正谷本式 
                    ・結果 
 
 
 
 

３－１ 海岸保全施設の詳細点検について 

進行波
としての 
津波高 

aI 
 (m) 

波圧 
作用高 

 
3aI 
(m) 

静水面 
における 
波圧強度 

P1 
 (kN/m2) 

 
曲引張 
応力度 
σ c 

(N/mm2) 

許容 
曲引張 
応力度 
σ ca 

(N/mm2) 

 
判
定 

 
せん断 
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応力度 
τ ca 

(N/mm2) 
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1.67 5.01 50.62 0.237 0.338 ok 0.043 0.600 ok 
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せん断 
応力度 
τ c 

(N/mm2) 

許容 
せん断 
応力度 
τ ca 

(N/mm2) 

 
判
定 

1.08 3.24 32.74 0.021 0.338 ok 0.008 0.600 ok 

4 


