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◆目標水準設定の考え方ついて（堤防・防潮堤） 

津
波
の
高
さ 

液状化対策（地震の規模） 

Ｌ２ 

Ｌ１ 

Ｍ８ Ｍ９ 

甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 

防潮堤等の設計に用いる津波 

東南海・南海（L1・M8）対策 

南海トラフ巨大地震対策 

【発生頻度】 

千年あるいはそれよりも発生頻度が低い 

 

【対策方針】：逃げる、凌ぐ 

津波が防潮堤等を越えてきた場合にお

いても、避難時間確保のため施設の倒

壊までの時間を少しでも長く確保する、あ

るいは、施設が完全に流出した状態の全

壊に至る可能性を少しでも減らすことを

目指し、「粘り強い構造」により津波（越

流・引波）対策、液状化対策を実施 

【発生頻度】 

おおむね１００～１５０年に一度 

 

【対策方針】：防ぐ 

設計対象の津波に対し、防潮堤等の

「ハード整備」により対策を実施 
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◆津波対策（L1・M8対策）の優先順位について 

堤内 
地盤 

堤内 
地盤 

L1津波 

朔満 

L1津波 

朔満 

堤内 
地盤 

堤内 
地盤 

堤内 
地盤 

L1津波 

朔満 

L1津波 

朔満 

L1津波 

朔満 

現  況 

L1津波を 
防御できない 

日々の干満 
で浸水する 

水門外である 

タイプA タイプB タイプC 

地震発生 
（M8クラス） 

堤内 
地盤 

堤内 
地盤 

L1津波 

朔満 

L1津波 

朔満 

対策不要 

タイプA タイプB 

堤内 
地盤 

L1津波 

朔満 

優先順位① 

タイプA 
タイプA タイプB 

優先順位②：タイプA 
優先順位③：タイプB 

優先順位④：タイプA 
優先順位⑤：タイプB 

いいえ 

いいえ はい はい 

はい いいえ 

優先順位の考え方 

本フロー図による優先順位を基に、堤

内地の人口、資産、重要施設の状況を

考慮し、対策の優先順位を最終決定 

タイプC：対策不要 

堤内 
地盤 

堤内 
地盤 

L1津波 

朔満 

L1津波 

朔満 

タイプA タイプB 
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◆防潮堤等の概略点検結果平面図（南海トラフ巨大地震（Ｍ９）による） 

【現況堤防高（広域地盤沈降のみ）】 【沈下後堤防高（Ｍ９地震による）】 

凡  例 

 
                                                   

「朔望平均満潮位」以下 
「平均潮位＋Ｌ１津波高」以下 
「朔望平均満潮位＋Ｌ１津波高」以下 

凡  例 

 
                                                   

「朔望平均満潮位＋Ｌ１津波高」以下 
「朔望平均満潮位＋Ｌ２津波高」以下 
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◆防潮堤等の概略点検結果平面図（南海トラフ巨大地震（Ｍ９）による） 
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拡 大 版 
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