


種別 図面名 図面番号
1 歩車道境界工 縁石 Ａ型（セミフラット形式・一般部） 1-1-1

Ｂ型（マウンドアップ形式・一般部） 1-1-2
Ｃ型（背面が植樹帯等の場合） 1-1-3
Ｄ型（フラット形式・一般部） 1-1-4
Ｅ型,Ｆ型,H型,I型（歩道切下げ部、車両出入口部） 1-2-1
P-A１型（セミフラット形式・交差点、横断歩道） 1-3-1
P-A２型（セミフラット形式・交差点、横断歩道） 1-3-2
P-A１型（マウンドアップ形式・交差点、横断歩道） 1-3-3
P-A２型（マウンドアップ形式・交差点、横断歩道） 1-3-4
P-B１型（マウンドアップ形式・車道出入口部） 1-3-5
P-B２型（マウンドアップ形式・車道出入口部） 1-3-6
P-Ｃ１型（マウンドアップ形式・歩道幅員の狭い場合） 1-3-7
P-Ｃ２型（マウンドアップ形式・歩道幅員の狭い場合） 1-3-8
P-UD１型（マウンドアップ形式・車両出入口部） 1-3-9
P-UD２型（マウンドアップ形式・車両出入口部） 1-3-10

街       渠 Ａ型Ｂ型Ｃ型（Ａ．Ｂ交通の場合） 1-4-1
Ａ型Ｂ型Ｃ型（Ｃ交通の場合） 1-4-2
Ａ型Ｂ型Ｃ型（Ｄ交通の場合） 1-4-3

特殊エプロン PGF515型（Ａ，Ｂ交通の場合） 1-5-1
PGF520型（Ｃ交通の場合） 1-5-2
PGF525型（Ｄ交通の場合） 1-5-3

2 境   界  工 境界 Ｑ型(車道出入口部)(中央分離帯切下げ部) 2-1-1
官民境界 官民境界Ａ型Ｂ型 2-2-1

3 植樹帯工 植樹帯根固め 植樹帯根固めﾌﾞﾛｯｸ ３-1-１
4 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ舗装工 歩道舗装 歩道舗装　一般部・乗入部 4-1-1

点字ブロック 視覚障害者誘導用ブロック（一般部） 4-2-1
視覚障害者誘導用ブロック（車両乗入部） 4-2-2

5 排  水  工 管渠 P1型90°固定基礎 5-1-1
P2型180°固定基礎 5-1-2
P3型360°固定基礎(φ200～500) 5-1-3
P4型360°固定基礎(φ600～1000) 5-1-4

側溝（片側車道） 側溝U-1型、U-2型 5-2-1
側溝U-3型、U-4型 5-2-2

側溝（両側車道） 側溝U-5型、U-6型 5-2-3
側溝U-7型 5-2-4
側溝U-8型 5-2-5
側溝U-9型 5-2-6
側溝U-10型、U-11型 5-2-7

側溝（車道） 側溝L-1型、L-2型 5-2-8
側溝L-3型、L-4型 5-2-9
側溝L-5型、L-6型 5-2-10

側溝（歩道） 側溝L-7型 5-2-11
側溝L-8型 5-2-12
側溝L-9型 5-2-13

側溝 側溝PU-1型 5-2-14
側溝PU-2型 5-2-15
側溝PU-3型 5-2-16

側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（車道部、歩道部） 5-3-1
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ（車道部、歩道部） 5-3-2
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（車道部、歩道部） 5-3-3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（車道部、歩道部） 5-3-4
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ（歩道部改良型） 5-3-5

Ｕ型水路 Ｕ型水路、Ｕ型水路材料表 5-4-1

工　　　　種

図　面　目　次　（１／２）



種別 図面名 図面番号
5 排  水  工 集水桝 集水桝Ａ型 5-5-1

集水桝Ｂ-1型、集水桝Ｂ-1型材料表 5-5-2
集水桝Ｂ-2型、材料表 5-5-4
集水桝Ｃ型 5-5-8

集水桝蓋 ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ（歩道部） 5-6-1
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 5-6-2
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋（大阪府型） 5-6-3

6 土  留  工 RW１～17材料表 6-1

PW１～１６材料表 6-2

7 ブロック積工 ブロック積 練積 7-1-1
8 車止め工 車止め 車止め（馬蹄形） 8-1-1

車止め（単柱） 8-1-2

歩道部（PW）
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

工　　　　種

図　面　目　次　（2／２）

車道部（RW）
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

























歩車道境界工　縁石　Ｉ型　(車両出入口部)

(10m当たり)

名　　称 規　格・形　状 算　　　　　式 単　位 数　量

基 礎 材 RC-40又は調整路盤材 0.34×10.0 m
2 3.400

型 枠 (0.17+0.10)×10.0 m
2 2.700

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ σck=18N/mm2 (0.10×0.29+0.07×0.10)×10.0 m3 0.360

敷 ﾓ ﾙ ﾀ ﾙ 1 : 3 0.19×10.0 m2 1.900

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 126.7/190×100×600 10.0/0.605 個 16.529

差 し 筋 Dφ13　　L=150 0.15×0.995×20 kg 2.985

伸 縮 目 地 目地板　t=10 0.10×0.29 m2 0.029

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

図面番号1-2-1

種　別　及　び　細　別　　：　　



















歩車道境界工 縁石 Ｐ－UD1型(車両出入口部） 縮尺 １：６０

１0ヶ所当たり

名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

基 礎 材 RC-40又は調整路盤材 0.34×0.605×10 ｍ
２

2.057

型 枠 (0.17＋0.10）×0.605×10 ｍ
２

1.634

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ σｃｋ=18N/mm
2

(0.10×0.29＋0.07×0.10)×0.605×10 ｍ
３

0.218

敷 モ ル タ ル １：３ 0.19×0.605×10 ｍ
２

1.150

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 1×10 個 10.000

差 し 筋 Dφ13  L=150 0.15×0.995×12.1 ｋｇ 1.806

伸 縮 目 地 目地板 t=10 0.10×0.29×0.605×10/10.0 ｍ
２

0.018

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

種 別 及 び 細 別    ：

図面番号 1-3-9
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歩車道境界工 縁石 Ｐ－UD2型(車両出入口部） 縮尺 １：６０

１0ヶ所当たり

名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

基 礎 材 RC-40又は調整路盤材 (0.38＋0.34)×1/2×0.605×10 ｍ
２

2.178

型 枠 (0.17＋0.10）×0.605×10 ｍ
２

1.634

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ σｃｋ=18N/mm
2

{0.10×(0.33＋0.29)×1/2＋0.07×0.10}×0.605×10 ｍ
３

0.230

敷 モ ル タ ル １：３ (0.23＋0.19)×1/2×0.605×10 ｍ
２

1.271

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 1×10 個 10.000

差 し 筋 Dφ13  L=150 0.15×0.995×12.1 ｋｇ 1.806

伸 縮 目 地 目地板 t=10 0.10×(0.33+0.29)×1/2×0.605×10/10.0 ｍ
２

0.019

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

種 別 及 び 細 別    ：

図面番号 1-3-10

(126.7～180)/(190～
230)×(100～250)×600
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